
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE
INSTYTUT  INŻYNIERII  CHEMICZNEJ  I  PROCESÓW

OCHRONY  ŚRODOWISKA
Zakład  Inżynierii  Procesowej,  Informatyki  Procesowej 

i  Ochrony  Atmosfery

SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM

KINETYKI  PROCESOWEJ

BADANIA KINETYKI PROCESU SUSZENIA

Lista obecności:

Szczecin, dnia …………………
1.  Cel i zakres ćwiczenia: 
2.  Raport z wykonania ćwiczenia

	Średnica próbki D [m]
	

	Powierzchnia parowania A [m2]
	

	Masa pustego naczynka wagowego mn [g]
	

	Masa naczynka wagowego z próbką mnw [g]
	

	Masa próbki przed suszeniem mwm= mnw - mn [g]
	


	Lp.
	Czas 
suszenia [s]
	Masa naczynka
z próbką [g]
	Masa 
próbki 
mi [g]
	Masa wody w próbce 
mwi=mi-msm [g]
	Chwilowa wilgotność
 bezwzględna 
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[kgw/kgsm] = mwi/msm
	Szybkość suszenia
w·103 [kgw/(m2s)]
= 
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	Temperatura suszenia [K]
	

	Czas suszenia [s]
	

	Masa naczynka z próbką wysuszoną mns [g]
	

	Masa wysuszonej próbki msm= mns - mn [g]
	

	Masa odparowanej wody mw=mwm - msm [g]
	

	Początkowa wilgotność względna materiału [kgw/kgwm]
	

	Początkowa wilgotność bezwzględna materiału [kgw/kgsm]
	


3. Wnioski
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